ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD
(1 henhold til direktiv 2001/58/EF)

1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRAEPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Identifikation af stof eller praeparation

Produktnavn : SOLKANE ® 410
Formular: : CH2F2/CF3-CHF2
CAS Nummer : 133023-17-3

1.2. Brug af stof/preeparat

Anbefalet brug : - Nedkaling
1.3. Idtifikation af virksomheden
Adresse : SOLVAY-FLUORES-FRANCE S.A.S.

AVENUE DE LA REPUBLIQUE
F — 39500 TAVAUX

TIf. : 33/384712098

Fax : 33/384712773
1.4. Nodtelefon

[ TIf.] : 80076767600 (Europe)
498945560321 (Europe)

{ 2. SAMMENS/ZETNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Pentafluorethan

CAS Nummer : 354-33-6
EF Nummer (EINECS) : 206-557-8
Koncentration : 50.00 %
Difluormethan
CAS Nummer : 75-10-5
EF Nummer (EINECS) : 200-839-4
Symboler : F+
R-Seetninger ; 12
Koncentration : 50.00 %

3. FAREIDENTIFIKATION

- Gas (flydende).
- Stof ikke klassificeret i henhold til direktiv 1999/45/EF.
- ltilfeelde af nedbrydning, frigives hydrogenfluorid.
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4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1. Indanding
- Fjern personen fra udslipsomradet
- llt eller hjertelungegenoplivhing om nadvendigt.
- Kontakt med en leege i tilfeelde af vejrtrasknings- og nervesymtomer.
4.2. @jnkontakt
- Hold gjnlag abne og lad produkt fordampe.
- Skyld gjne med rindende vand i flere minutter, mens gjnlag holdes pa vid gab.
- Kontakt en gjnleege i tilfaelde af vedvarende smerte.
4.3. Hudkontakt(Skin contact)
- Lad produkt fordampe.
- Rens med lunkent rindende vand.
- Kontakt en leege i tilfaelde af vedvarende smerte eller radme.

4.4. Indtagelse(Ingestion)

Generelle anbefalinger(Géneéralités)
- Fare ikke mulig (gas).

5. BRANDBEKAMPELSE

5.1. Passende slukningsmidler(Common extinguishing means)
- ltilfeelde af brand i umiddelbar naerhed, kan alle former for slukningsmetoder anvendes.

5.2. Uegnende slukningsmidler(Inappropriate exting. means)
- Ingen restriktioner.

5.3. Specielle eksponeringsfare
- likke brandbar (se afsnit 9)
- Formationer af farlig gas/dampe i tilfeelde af nedbrydning (se afsnit 10).

- Gas/dampe anteendelse mulig ved tilstedevaerelse af luft i meget specielle situationer (se afsnit 9

og/eller kontakt producent).

5.4. Sikkerhedsforanstaitninger | tilfeelde af intervention(Protective measures in case of

intervention)

- Evakuer alle ikke essentielle personer.

- | alle tilfaelde beer selvforsynende vejtreekningsapperat.

- Ved intervention i umiddelbar naerhed baer syremodstadsdygtig overfrakke.

- Efterintervention, fortsaet med at rengore udstyr (tag et brusebad, fiern tgj forsigtigt, rens og

tiek.

- Intervention kun af egnet personale som er uddannet og klar over faren ved dette produkt .
5.5. Andre forholdsregler

- Hvis det er sikkert, fijern da de brugte beholdere eller kel dem med store maengder vand.

- Som ved hvitken som helst brand, udluft og renger rummet far genanvendelse.

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige beskyttelsesmidler
- Folg beskyttelsesforanstaltningrne beskrevet i afsnit 5.
- Udluft arbejdspladsen.
- Hovis det er sikker og uden at nogen bliver overudsat prev at stoppe udslip.
- Hold alle materialer og produkter veek der ikke er kompatible med produktet (se afsnit 10).

- Folg beskyttelsesforanstaltningrne beskrevet i afsnit 8.
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6.2. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljoet
- Undga udslipt i miljget (atmosfzeren...).

6.3. Metoder til oprydning
- Lad produktet fordampe.
- Undga at prodult kommer i aflgb eller pa begreensende omrader.

7. HANDTERING OG OPBEVARING

7.1. Handtering
- Arbejd i et godt ventileret omrade.
- Undga produkt dampe nedbrydning fra kontakt med varmepunkter -
- Undga produkt dampe nedbrydning fra electrisk bue aktivitet (svejsning).
- Brug udstyr og materialer der er kompatible med produktet.
- Hold veek fra antaendelse og varmekilder.
- Hold veek fra reaktive produkter (se afsnit 10).

7.2. Opbevaring
- P& et ventileret koldt omrade.
- Hold veek fra varmekilder.
- Hold veek fra reaktive produkter (se afsnit 10).

7.3. Special brug

- For special brug, kontakt venligst forhandler.
7.4. Pakning

- Normal stél
7.5. Andre sikkerhedsforanstaltninger

- Advar flk om faren ved produktet.
- Folg sikkerhedsforanstaltningerne opgivet i afsnit 8.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

8.1. Eksponeringsgreensevardi

Pentafluorethan
SAEL (Solvay) 2002
TWA = 1,000 ppm

Difluormethan
SAEL (Solvay) 2002
TWA =1,000 ppm

8.2. Eksponeringskontrol
- Arbejdspladsventilation.
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- Folg sikkerhedsforanstaltningerne opgivet i afsnit 7.

8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhversmaessig eksponering

8.2.1.1. Andedreaetsvaern

- Minimale behov hvis den lokale udtraeks ventilation er tilstraekkelig.

- | tilfeelde af nedbrydning, selvforsynende vejtraeekningsapperat.

- Selvforsynende &ndedraetsvaern i medium indespeaering/utilstraekkelig ilt/i tilfeelde af store
maengder ukontrolleret udslip/i alle tilfeelde ndr maske og patron ikke giver tilstraekkelig be-
skyttelse.

- Brug kun andedraetsvaern der er i overensstemmelse med internationale/ nationale standar-
der.

8.2.1.2. Handvaern
- Beskyttelshansker — Kemisk modstandsdygtige:
- Anbefalet materialer: Polyvinylalkohol
8.2.1.3. Ojnvaern
- Beer beskyttelsesbriller ved alle industrielle operationer.
- Hovis sprojt kan opsta brug kemikaliebestandigt briller/skeerm.
8.2.1.4. Hudbeskyttelse
- Forklaede/stevier af neoprene i itilfeelde af sprojt.
8.2.1.5. Andre forholdsregler
- Bruse og gjnvaske station.
- Hansker, kedeldragt og stevler skal have dobbelt lag (beskyttelse mod kolde temperature).

- Konsulter industrielhygieneren eller sikkerhedsrepraesentanten for udveelgelsen personlig-
beskyttelsesudstyr egnet til arbejdsforholdende.

8.2.2. Foranstaltninger til beqraensning af eksponering af miljoet
- Respekter lokale/foderale og nationale regulativer for vandig udsendelse (se afsnit 15).

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Generel information

Udseende ] . trykkomprimeret flydende gas
Farve ] ;. farvelgs
Lugt ] ;. en smule aeterisk

9.2. Vigtig helbreds-, sikkerheds- og miljsinformation

pH . neutral

Kogepunkt ;. =-52.7 Cel

Flammepunkt :  ubetydelig

Antandelighed ] . lkke anteendelighedgraenser i luft.

Bemeerkning: lkke brandbar gas.

$)
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Eksplosionsevne
Oksyderende egenskaber

Damptryk

Teethed ]

Opleslighed

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Viskositet

Dampkoncentration
(luft=1)

9.3. Anden Information

Frysepunkt

Bemaarkning: Se ogsé afsnit 10
fkke anvendelig

12.46 bar
Temperatur. 15 Cel

Veegtfylde:
=1.11

Temperatur. 15 Cel

Vand
=0,09 %
Temperatur. 25 Cel
(Data relative til SOLKANE ® 125)

log P o/w:
1.48

(Data relative til SOLKANE ® 125)

log P o/w.
0.21

(SOLKANE ® 32)

Dynamisk viscositet (veeske)
=0.15 mPa.s

Temperatur. 25 Cel

(Data relative til SOLKANE ® 125)

=2.3

=-103 Cel

(Data relative til SOLKANE ® 125)
=-136 Cel

(SOLKANE ® 32)
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| 10.STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Forhold, der skal undgas
- Varme/Varmekilde

10.2. Materialer, der skal undgas
- Alkaline metaller og deres legeringer

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

- Hydrogenfluorid
- Fluorphosgen

10.4. Anden information
- Kontakt med steerke baser eller alkaliske materialer kan fremprovokere en voldelig reaktion eller

eksplosion.
- Dampen er tungere end luft, frigives i guivhgjde.

11.TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER -

11.1. Toksikologiske data

Akut toksicitet
- Indénding, LC 0, 4 t, rotte, > 52 % v/v luft (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Irritation
- Ingen irriterende tegn noteret under toksitetstesten. (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

Kronisk toksicitet

- Indanding, efter enkelt udseettelse, hund, >= 10% v/v luft, hjerte sensibilisering efterfulgt af biny-
re binyre stimulering (Data relative til SOLKANE ® 125)

- Indanding, efter gentagende udszettelse, rotte, Hovedorgan: centralnervesystemet >= 5 % v/v
luft (SOLKANE ® 32) _

- Ingen mutagenisk, misdannende effekter (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

- Fototoksiske virkninger (SOLKANE ® 32)

Kommentarer .
- Ingen betragtelig toksisk effekt

11.2. Sundhedspavirkninger

Indanding

- Ved hgj koncentration, fare for bedevelse

- Ved hgj koncentration, fare for hjerte arrhythmia.

- Ved hgj koncentration, fare for asphyxia ved mangel pa ilt.
Qjenkontakt

- (gas)

- Ubetydelig

- (Flydende gas)

- Alvorlig gjn irritation, leber i vand, redme og hzevning af agnlag.
- Fare for forbraendinger (forfrysninger).

Hudkontakt

- (gas)

- Ubetydelig

- (Flydende gas)

- Kold folelse efterfulgt af redme af huden.

- Fare for forfrysninger.

- |lilfeelde af gentagende kontakt: tar og skaidet hud, fare for kronisk dermatitis.
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Fordagjelse
- Umulig fare (gas).

12. MILUGOPLYSNINGER

12.1. Qkotoksitet

Akut okotoksitet
- Resultat: Ingen data

Kronisk okotoksitet
- Resultat: Ingen data

12.2. Mobilitet

- Luft, Henry's lov konstant (H) ca. 150 kPa.m3/mol
Resultat: Overvejende flygtig
Konditioner: :):: 20 °C / kalkuleret veerdi
(Data relative tii SOLKANE ® 125)

- Luft, Henry's lov konstant (H) ca. 19.7 kPa.m3/mol
Resultat: overvejende flygtig
Konditioner::) 25 °C / kalkuleret veerdi
(SOLKANE ® 32)

- Jord/Seed , abosorbering, log KOC fra 1.05-1.7
K Konditioner::) kalkuleret veedi
(SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

12.3. Persistens og nedbrydelighed

Abiotisk nedbrydelighed
- Luft, inddirekte foto-oksydering, t 1/2=28.2 ar
K Konditioner::) sensibilisering: OH radikaler
Nedbrydningsprodukter: carbondioxid / fluorhydric syre, trifluoreddikesyre
(Data relative til SOLKANE ® 125) ,
- Luft, inddirekte foto-oksydering, t 1/2 = 4.16 ar
K Konditioner::) sensibilisering: OH radikaler
Nedbrydningsprodukter: carbondioxid /fluorhydric syre
(SOLKANE ® 32)
- Luft, fotolyse, ODP =0
Resultat; ingen effekt pa stratofeersik ozon
Reference vaerdi for CFC 11: ODP = 1. (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
- Luft, drivhuseffekt, GWP < 0.5
Reference vaerd for CFC 11: GWP = 1. (SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)
Biotisk nedbrydeligt
- Aerobisk, test: hurtig bionedbrydeligt/lukket flaske, nedbrydning fra 4 -5 % , 28 dag(e)
Resultat: ikke hurtig bionedbrydelig
(SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

12.4. Bioakkumulationspotentiale
- Biokoncentration: log Po/w fra 0.21 - 1.48
Resultat: ikke bioakkulerende
Konditioner: Malt veerdi
(SOLKANE ® 125/SOLKANE ® 32)

12.5. Andre negative virkninger
- lgangveerende undersagelser

12.6. Kommentarer

- Produkt er modstandsdygtig i luft (atmosfeerisk livetid: 6 - 40 ar).
- Produkt er ikke specielt farligt for det vandige miljg som:
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- . overvejende flygtig.
- . ingen bioakkumulation.

13.BORTSKAFFELSE

13.1. Affaldshandtering

- Bortskaf i henhold til lokal/federale og nationale regulativer.
- Det anbefales at kontakte producent for genanvendelse/genindvinding.

13.2. Behandling af emballage

- For saa vidt muligt at undgé behandling brug da kun dedikerede beholdere.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN Nummer 1078
IATA Klasse: 2.2
Fare maerkning: IKKE BRANDBAR GAS
PSN: KOLE GAS , N.O.S. (BLANDING R32/R125)
IMDG Klasse: 2.2
Fare maerkning: KOMPRIMERET GAS IKKE BRANDBAR
Plakort: 1078
EmS: 2-06
IMDG Navn: KGLE GAS , N.O.S. (BLANDING R32/R125)
ADR/ADNR Klasse: 2
Fare meerkning: 2.2
Plakort: 20/1078
ADR/RID Navn: KOLE GAS, N.O.S. (BLANDING R32/R125)
RID Klasse: 2
Fare maerkning: 22+ 13
Plakort: 20/1078

ADR/RID Navn: KOLE GAS , N.O.S. (BLANDING R32/R125)

15.OPLYSNINGER OM FORESKRIFTER

15.1. EF Maerkning
- Meaerkning i henhold til direktiv 1999/45/EF.

15.2. Nationale oplysninger
-  HYDROGENERET FLUORCARBON (HFC): HFC 125
Danmark - Dansk Liste over Ugnskede Stoffer 2000

16. ANDRE OPLYSNINGER

16.1. Grunden til opdateringen
- Generel revision
- Distribuering af ny version til kunder
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Dette MSDS er kun beregnet til de udvalgte lande for hvilket dette er anvendeligt. For eksempel er dette
MSDS ikke beregnet til brug eller distrubution i Nordamerika. De skal kontakte Solvays amerikanske fir-
mas kontaktperson for at f& det officielle Nordamerikanske.

Den givne information svarer til vores nuveerende viden og erfaring om dette produkt og er ikke udtem-
mende. Dette gaelder for produkter som svarer til specifikationerne med mindre andet er anfort. | tilfaelde
af kombinationer og blandninger skal man sgrge for at ingen nye fare kan opsta. | alle tilfzelde er bruge-
ren ikke undtaget for pligten til at holde sig orienteret om alle, lovmaessige, administrative og regulative
foreskrifter der relaterer til dette produkt, personlig hygiene og beskyttelse af menneskelig velfaerd og
miljget.
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